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ULTRALIGHT-SAPP

Ultralight-SAPP is een elegante, slanke LED-armatuur voorzien van een rij LED's met een gemiddeld
vermogen, elk met een eigen lens en lamellen. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor toepassing in
lineaire lamelplafonds.

Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds
Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads

Photometrics Ultralight

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: Lamel armaturen

https://atomis.nl/producten/ultralight-sapp/
https://atomis.nl/prod/lamel-armaturen/
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Ultralight-SAPP is een elegante, slanke LED-armatuur voorzien van een rij LED's met een gemiddeld vermogen,
elk met een eigen lens en lamellen. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor toepassing in lineaire
lamelplafonds.

Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds
Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads

Photometrics Ultralight

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:
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OPMERKINGEN:
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ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie Losliggende driver

Producttoepassing Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes

Vorm Rechthoekig

Fotobiologische veiligheid IEC 62471: RG1 (laag risico)

Kleurconsistentie (SDCM) SDCM=3

Omgevingstemperatuur -20°C / +40°C

Kleurtemperatuur Tunable White, 2700K

Lichtregeling 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel

Noodverlichting 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest

Primaire aansluitingen GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver

Productkleur Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat,
RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur

Spotbundel (FWHM) Niet van toepassing

Armatuurefficiëntie >133lm/W

Familie Ultralight

Bevestiging Plafondmontage

Optiek Lens en louver

Materiaal Kunststof, Staal

Breedte

Kleurweergaveindex (CRI) CRI80, CRI90

Glare (UGR)

CIE Flux code

Verwachte levensduur L90B50@60,000h (Tq 25°C)

Voltage / frequentie 220-240V, 50 / 60Hz

Powerfactor >0.9

Isolatieklasse Klasse-II

Oriëntatie Omlaag

Energielabel
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